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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 25. května 2005 č. 646
o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek

Národní přírodní památky Lužní potok 

v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

             V l á d a

             p o v o l u j e   s platností do 31. prosince 2005 výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazu uvedeného v § 35 odst. 2 tohoto zákona, a to ze zákazu změny či poškozování národních přírodních památek, a to za těchto podmínek:

             1. výjimka se povoluje společnosti Schmidt & Wenz, se sídlem v Leisau č. 69, 95497 Goldkronach, Spolková republika Německo, a to za účelem mechanického odbahnění sedimentu Lužního potoka a následného umístění mladých stadií perlorodky říční do toku tohoto potoka na území Národní přírodní památky Lužní potok, v úseku mezi hraničními kameny 3/7 a 3/5, v délce nejvýše 30 m a do hloubky nejvýše 10 cm,

             2. zahájení a ukončení prací bude oznámeno nejméně 7 dnů předem Správě Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Ministerstvu životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody, ústřednímu pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správě Františkovy Lázně a podniku Povodí Ohře, státní podnik,

             3. před zahájení prací budou z části toku, kde bude probíhat čištění sedimentu, odstraněni všichni zjištění jedinci perlorodky říční, kteří budou přeneseni do toku nad úsekem, kde bude prováděno odbahnění a kde již nedojde k jejich ovlivnění realizací prací; před zahájením prací a nejméně ve dvou termínech po jejich ukončení bude provedena sondáž dna do hloubky 30 cm, při které bude měřeno množství rozpuštěného kyslíku, amoniaku, dusičnanů, množství železa a vápníků a pH; zároveň bude v úseku nad a pod místem, kde bude prováděno odbahnění měřena konduktivita vody; měření bude provedeno ihned po provedení prací a dále po 3 měsících,

             4. odbahnění bude prováděno pouze na dolním úseku toku Lužního potoka 70 m nad hraničním kamenem 3/5 (souřadnice místa typu Gauss-Krueger N 5573687 O 4598630); pro odbahnění bude odebírána pouze 10 cm nejsvrchnější vrstvy dna toku Lužního potoka; po provedení propláchnutí na korbě nákladního automobilu bude sediment uložen zpět pro prostoru toku,

             5. všechny mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, zajištěny proti úkapům a vybaveny ekologickými provozními náplněmi; v průběhu prací nedojde k pohybu mechanismů v korytě toku; mechanismy nutné pro provedení prací (bagr, traktor s plošinou) budou umístěny pouze na území Spolkové republiky Německo,

             6. při provádění všech prací budou co nejvíce šetřeny přírodní složky; není dovoleno jakkoliv zasahovat do břehových porostů či narušovat břeh toku,

             7. získané výsledky a měření poskytne nositel výjimky do 31. prosince 2006 Správě Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a do Ústředního seznamu ochrany přírody vedeného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky v Praze.
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